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Valvole a farfalla in acciaio inox
Stainless steel butterfly valve

Valvola a farfalla 2 vie filettata ISO 228/1, DIN 11851 da saldare, clamp  
Stainless steel butterfly valve with ISO 228/1 threaded, butt welded DIN 11851 ends, clamp 

Esecuzioni standard:
La valvola é interamente costruita in AISI 304 e si presta ad utilizzi che richiedono condizioni igeniche particolari.
Temperatura di utilizzo: da 0°C a + 150°C
Pressione di utilizzo: PN 6
Fluido intercettato: per usi alimentari.
Attacchi: -filettati gas a norma DIN/ISO 228/1;
 -filettati alimentare a norma DIN 11851;
 -da saldare di testa.a norma DIN 11850-1;
 -Clamp BS 4825
Trattamento esterno: lucidata.

Standard executions:
The valve is manufactured in AISI 304 stainless steel and it’s suitable for food industries.
Working temperature: from 0°C to + 150°C
Working pressure: PN 6
Fluid range: food industry.
Connections: - GAS threads as per DIN/ISO 228/1;
 - DIN 11851 threads for food industry;
  - to be butt-welded as per DIN 11850-1;
            -Clamp BS 4825
Surface treatment: polished.

Esecuzioni speciali a richiesta:
Filettata SMS 1146
Filettata MACON
Clamp DIN 32676
Clamp ISO 2852
Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio tecnico

On request:
Threaded SMS 1146
Threaded MACON
Clamp DIN 32676
Clamp ISO 2852 
For other applications, please contact our technical department.

ITEM 490-492-493-494
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Valvole a farfalla in acciaio inox
Stainless steel butterfly valve Va
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Valvole a farfalla in acciaio inox
Stainless steel butterfly valve
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cODIcI ValVOla IN ESEcuzIONE StaNDarD
ValVe cODeS IN StaNDarD executION

misura size dn 25
1"

dn 32
1"1/4

dn 40
1"1/2

dn 50
2"

dn 65
2"1/2

dn 80
3"

dn 100
4"

Asse libero filettata Free shaft threaded                  DIN ISO 228/1 v490x406 v490x407 v490x408 v490x409 v490x410 v490x411 v490x412
Asse libero filettata Free shaft threaded                        DIN 11851 v492x636 v492x637 v492x638 v492x639 v492x640 v492x641 v492x642
Asse libero Free shaft   saldare di testa butt weld v493x756 v493x757 v493x758 v493x759 v493x760 v493x761 v493x762
Asse libero Free shaft  Clamp BS 4825 v494x006 ----- v494x008 v494x009 v494x010 v494x011 v494x012
peso weight                                                                                     Kg. 0,8 0,9 1,4 1,9 2,2 2,7 4
Con leva with lever                                                       DIN ISO 228/1 L490x406 L490x407 L490x408 L490x409 L490x410 L490x411 L490x412
Con leva with lever                                                               DIN 11851 L492x636 L492x637 L492x638 L492x639 L492x640 L492x641 L492x642
Con leva with lever  saldare di testa butt weld L493x756 L493x757 L493x758 L493x759 L493x760 L493x761 L493x762
Con leva with lever   Clamp BS 4825 L494x006 ----- L494x008 L494x009 L494x010 L494x011 L494x012
peso weight                                                                                     Kg. 0,95 1,05 1,55 2,1 2,4 2,9 4,3
Kit guarnizioni  Seals kit (ITeM 490-492-493) KgBv7006 KgBv7007 KgBv7008 KgBv7009 KgBv7010 KgBv7011 KgBv7012
Kit guarnizioni  Seals kit (ITeM 494) KgBv7206 KgBv7207 KgBv7208 KgBv7209 KgBv7210 KgBv7211 KgBv7212

cOppIE DI SpuNtO in Nm  break away tOrqueS Nm
misura size dn 25

1"
dn 32
1"1/4

dn 40
1"1/2

dn 50
2"

dn 65
2"1/2

dn 80
3"

dn 100
4"

PN 6 bar 7 9 15 18 29 43 65

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari  a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. gli accoppiamenti attuatore/valvola, 
riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, 
o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio tecnico.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/
valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further infor-
mation, or different uses please contact our technical department.
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Valvole a farfalla in acciaio inox
Stainless steel butterfly valve Va
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Valvole a farfalla in acciaio inox
Stainless steel butterfly valve

matErIalI  materIalS

1) Stelo  Shaft
2) viti di bloccaggio  Screws
3) guarnizioni di tenuta laterale  Seals
4) Lente  Butterfly
5) Semicorpi  Ends

1.4301
1.4301
 
1.4301
1.4301

AISI 304
AISI 304
Silicone  Silicon
AISI 304
AISI 304

uNI x5CrNi 18 10
uNI x5CrNi 18 10
 
uNI x5CrNi 18 10
uNI x5CrNi 18 10

ValVOla mODEllO 490 ISO 228/1   ValVe type 490 ISO 228/1

A

D

C

B
Ø

1

3

4

5

2

ØF
ØE

DImENSIONI  DImeNSIONS
Size a øB c D øE øF

DN 25 - 1" 68 1” 9 57 79 25
DN 32 - 1"1/4 76  1"1/4 9 62 85 32
DN 40 - 1"1/2 76  1"1/2 9 64 92 40

DN 50 - 2" 80 2” 9 70 105 50
DN 65 - 2"1/2 82 2"1/2 9 80 125 65

DN 80 - 3" 84 3” 11 89 137 80
DN 100 - 4" 88 4” 11 101 157 100
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Valvole a farfalla in acciaio inox
Stainless steel butterfly valve

matErIalI  materIalS

1) Stelo  Shaft
2) viti di bloccaggio  Screws
3) guarnizioni di tenuta laterale  Seals
4) guarnizioni di tenuta interne  Internal seals
5) Lente  Butterfly
6) Semicorpi  Ends

1.4301
1.4301
 

1.4301
1.4301

AISI 304
AISI 304
Silicone  Silicon
Silicone  Silicon
AISI 304
AISI 304

uNI x5CrNi 18 10
uNI x5CrNi 18 10
 

uNI x5CrNi 18 10
uNI x5CrNi 18 10

ValVOla mODEllO 492 DIN 11851  ValVe type 492 DIN 11851

D

�C

A

2

6

5

4

3

1

ØB

ØE

ØF

DImENSIONI  DImeNSIONS
Size a øB c D øE øF

DN 25 - 1" 68 52x1/6 9 57 79 25
DN 32 - 1"1/4 76 58x1/6 9 62       85      32
DN 40 - 1"1/2 76 65x1/6 9 64 92 40

DN 50 - 2" 80 78x1/6 9 70 105 50
DN 65 - 2"1/2 82 95x1/6 9 80 125 65

DN 80 - 3" 84 110x1/4 11 89 137 80
DN 100 - 4" 88 130x1/4 11 101 157 100
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Valvole a farfalla in acciaio inox
Stainless steel butterfly valve

matErIalI  materIalS

1) Stelo  Shaft
2) viti di bloccaggio  Screws
3) guarnizioni di tenuta interne  Internal seals
4) Lente  Butterfly
5) Semicorpi  ends

1.4301
1.4301
 
1.4301 
1.4301

AISI 304
AISI 304
Silicone  Silicon
AISI 304
AISI 304

uNI x5CrNi 18 10
uNI x5CrNi 18 10
 
uNI x5CrNi 18 10
uNI x5CrNi 18 10

ValVOla mODEllO 493 DIN 11850 serie 1    ValVe type 493 DIN 11850 serie 1

A

D
�C

2

5

4

3

1

ØB

ØE

ØF

DImENSIONI  DImeNSIONS
Size a øB c D øE øF

DN 25 - 1" 68 28 9 57 79 25
DN 32 - 1"1/4 76 34 9 62 85 31
DN 40 - 1"1/2 76 40 9 64 92 37

DN 50 - 2" 80 52 9 70 105 49
DN 65 - 2"1/2 82 70 9 80 125 66

DN 80 - 3" 84 85 11 89 137 81
DN 100 - 4" 88 104 11 101 157 100
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Valvole a farfalla in acciaio inox
Stainless steel butterfly valve

matErIalI  materIalS

1) Stelo  Shaft
2) viti di bloccaggio  Screws
3) guarnizioni di tenuta interne  Internal seals
4) Lente  Butterfly
5) Semicorpi  ends

1.4401
1.4401 
 
1.4401  
1.4401 

AISI 316L
AISI 316L
Silicone  Silicon
AISI 316L
AISI 316L

uNI x5CrNiMo 17 12
uNI x5CrNiMo 17 12
 
uNI x5CrNiMo 17 12
uNI x5CrNiMo 17 12

ValVOla mODEllO 494 clamp BS 4825   ValVe type 494 clamp bS 4825

D

A
ØG

C

1

3

5

2

Ø
B

4

ØE

ØF

DImENSIONI  DImeNSIONS
Size a øB c D øE øF øG

1" 68 25,4 9 57 79 22,1 50,4
1"1/2 76 38,1 9 62 85 34,8 50,4

 2" 80 50,8 9 70 105 47,5 64
2"1/2 82 63,5 9 75 113 60,2 77,4

3" 82 76,1 9 80 125 72,8 90,9
4" 88 101,6 11 101 157 97,4 118,8
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Valvole a farfalla in acciaio inox
Stainless steel butterfly valve

ValVOla 490-492-493 attuata   autOmateD ValVe type 490-492-493

ValVOla attuata cON attuatOrE pNEumatIcO DOppIO EFFEttO actuateD ValVe wIth DOuble actINg pNeumatIc actuatOr
Codice Code “F/F gAS” D490H006 D490H007 D490K008 D490H009 D490K010 D490K011 D490K012
Codice Code “F/F DIN” D492H066 D492H067 D492K068 D492H069 D492K070 D492K071 D492K072
Codice Code   saldare di testa  butt weld D493H086 D493H087 D493K088 D493H089 D493K090 D493K091 D493K092
DN  mm. 25 - 1" 32- 1"1/4 40 - 1"1/2 50 - 2" 65 - 2"1/2 80 - 3" 100 - 4"
L mm. 114 114 114 130 144 152 169
H mm. 120,4 125,5 127,4 141,4 156,7 172,4 187,5
peso weight Kg. 1,7 1,8 2,1 2,9 3,5 4,5 5,9
Attuatore Actuator DA015401S DA015401S DA015401S DA030401S DA045402S DA060402S DA09401S
Kit di montaggio Mounting kit KCF032252 KCF032252 KCF032252 KCF032252 KCF042254 KCF043376 KCF052256

ValVOla attuata cON attuatOrE pNEumatIcO SEmplIcE EFFEttO actuateD ValVe wIth SprINg returN pNeumatIc actuatOr
Codice Code “F/F gAS” S490H006 S490H007 S490K008 S490H009 S490K010 S490K011 S490K012
Codice Code  “F/F DIN” S492H066 S492H067 S492K068 S492H069 S492K070 S492K071 S492K072
Codice Code     saldare di testa  butt weld S493H086 S493H087 S493K088 S493H089 S493K090 S493K091 S493K092
DN  mm. 25 - 1" 32- 1"1/4 40 - 1"1/2 50 - 2" 65 - 2"1/2 80 - 3" 100 - 4"
L  mm. 221 221 221 240 294 320 357
H mm. 128,4 133,4 135,4 151,4 168,5 194,4 216
peso weight Kg. 2,3 2,4 2,6 3,8 4,7 9,4 10,6
Attuatore Actuator Sr015401S Sr015401S Sr015401S Sr030402S Sr045401S Sr060401S Sr090401S
Kit di montaggio Mounting kit KCF032252 KCF032252 KCF032252 KCF042253 KCF05255 KCF053106 KCF072257

ValVOla attuata cON attuatOrE ElEttrIcO ON-OFF  actuateD ValVe wIth  ON-Off electrIc actuatOr

COD.ArT.  “F/F gAS” C490A5e06 C490A5e07 C490A5e08 C490A5e09 C490A5g10 C490A5g11 C490A5I12
COD.ArT.  “F/F DIN” C492A5e66 C492A5e67 C492A5e68 C492A5e69 C492A5g70 C492A5g71 C492A5I72
COD.ArT. “saldata welded” C493A5e86 C493A5e87 C493A5e88 C493A5e89 C493A5g90 C493A5g91 C493A5I92
DN mm. 25 - 1" 32- 1"1/4 40 - 1"1/2 50 - 2" 65 - 2"1/2 80 - 3" 100 - 4"
L mm. 250 250 250 250 250 250 280
H mm. 185 190 192 198 208 215 247,6
peso weight Kg. 4,4 4,5 5 5,5 5,8 8,2 11,5
Attuatore Actuator eA0035A5C000 eA0035A5C000 eA0035A5C000 eA0035A5C000 eA0070A5C000 eA0700A5C000 eA0130A5C000
Kit di montaggio Mounting kit KCF052255 KCF052255 KCF052255 KCF052255 KCF052255 KCF053106 KCF052257

H

L

L  

H

I codici degli articoli con attuatore elettrico si 
riferiscono a una tensione di 230vac

For the codes of the items operated by electrical 
actuators is considered 230Vac voltage

versione ATex non disponibile per attuatori 
elettrici

ATEX version not available for electrical actuators

Articoli con attuatore modulante disponibili a richiesta  Article with modulating actuator available on request

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici è stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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Valvole a farfalla in acciaio inox
Stainless steel butterfly valve

ValVOla 494 attuata clamp BS 4825  autOmateD ValVe type 494 clamp bS 4825

ValVOla attuata cON attuatOrE pNEumatIcO DOppIO EFFEttO actuateD ValVe wIth DOuble actINg pNeumatIc actuatOr
Codice Code  clamp D494H006 ---- D494K008 D494H009 D494K010 D494K011 D494K012
Size inch 1" ---- 1"1/2  2" 2"1/2 3" 4"
L mm. 114 ---- 114 130 144 152 169
H mm. 120,4 ---- 125,4 141,4 151,7 161,4 187,5
peso weight Kg. 1,65 ---- 1,75 2,8 3,2 3,6 5,4
Attuatore Actuator DA015401S ---- DA015401S DA030401S DA045402S DA060402S DA090401S
Kit di montaggio Mounting kit KCF032252 ---- KCF032252 KCF032252 KCF042253 KCF042254 KCF052256

ValVOla attuata cON attuatOrE pNEumatIcO SEmplIcE EFFEttO actuateD ValVe wIth SprINg returN pNeumatIc actuatOr
Codice Code  clamp S494H006 ---- S494K008 S494H009 S494K010 S494K011 S494K012
Size inch 1" ---- 1"1/2  2" 2"1/2 3" 4"
L  mm. 221 ---- 221 240 294 320 357
H mm. 128,4 ---- 133,4 151,4 163,5 187,4 216,5
peso weight Kg. 2,2 ---- 2,3 3,8 4,3 5,5 7,5
Attuatore Actuator Sr015401S ---- Sr015401S Sr030402S Sr045401S Sr060401S Sr090401S
Kit di montaggio Mounting kit KCF032252 ---- KCF032252 KCF042253 KCF052255 KCF052255 KCF072257

ValVOla attuata cON attuatOrE ElEttrIcO ON-OFF  actuateD ValVe wIth  ON-Off electrIc actuatOr
COD.ArT. CLAMP C494A5e06 ---- C494A5e08 C494A5e09 C494A5g10 C494A5g11 C494A5I12
Size inch 1" ---- 1"1/2  2" 2"1/2 3" 4"
L mm. 250 ---- 250 250 250 250 280
H mm. 185 ---- 190 198 203 208 247,6
peso weight Kg. 4,5 ---- 4,6 5,35 5,7 5,8 10,7
Attuatore Actuator eA0035A5C ---- eA0035A5C eA0035A5C eA0070A5C eA0070A5C eA0130A5C
Kit di montaggio Mounting kit KCF032252 ---- KCF032252 KCF042253 KCF052255 KCF052255 KCF072257

L

H
 

 L

H

Articoli con attuatore modulante disponibili a richiesta  Article with modulating actuator available on request

I codici degli articoli con attuatore elettrico si 
riferiscono a una tensione di 230vac

For the codes of the items operated by electrical 
actuators is considered 230Vac voltage

versione ATex non disponibile per attuatori 
elettrici

ATEX version not available for electrical actuators

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici è stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.


